
Мебельная компания ООО «058 Регион»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для прихожей «Визит 14»

Габаритные размеры Пенал: 

500х2020х420

Российская Федерация, 440068,Пензенская область,
                                     г.Пенза, ул. Рябова, д.7, лит.Б

(8412)45-28-43,45-28-44

region058@list.ru

Регион058.РФ

Уважаемые покупатели,
рекламация принимается только при наличии номера партии(см. упаковочный ярлык)



Таблица комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка 1

Боковина 1968х400 2 1

Крыша+пол 500х400 2 2

Перегородка 700х400 2 3

Боковина 100х500 4 4

Вязка 244х334 2 5

Вязка 152х400 2 9

Задняя стенка 622х244 1 11

Фасад 672х294 1 6

Упаковка 2

Вязка 468х400 2 7

Вязка 468х390 2 8

Упаковка 3

ЛДВП 997х496 2 12

Фасад 997х496 2 10

Упаковка 4 Зеркало 900х400 1 11

Упаковка 5 Фурнитура

Таблица комплектности фурнитуры 

    Евровинт

      52 шт.

   Евроключ

       1 шт.

     Гвозди

       30 гр.                

 Шуруп 4х16

       40 гр.

         Петля
         

        4 шт.

  Заглушка

       34 шт.

   Шуруп СТМ
  

        8 шт.        

       Опора

      
       4 шт.

      Ручка
  

       
        2 шт.

 Направл-ая

    
    2 компл.      

  Шуруп 3х16

       20 гр.       

     Кляймер

       8 шт.     

    Эксцентриковая стяжка
         замок            шток

                    8 шт.



Инструмент для сборки изделия

1) Расположить боковины 1 кромкой вниз и закре
    пить с помощью евровинтов крышку 2
2) Закрепить саморезами 4х16 мм опоры на дно
    2 евровинтами, закрепить дно к боковинам 1
3) Закрепить вязки 7 и 8 к боковинам 1 евровин - 
      тами
4) С помощью евровинтов закрепить перегородку
     3 к вязкам 7 
5) Закрепить евровинтами вязки 9 к боковине 1 и
      перегородке 3
6) Набить задние стенки ЛДВП с помощью гвоз
    дей
     ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫВЕРИТЬ ДИАГОНАЛЬ
7) Придать шкафу вертикальное положение
8) Собрать и установить ящик согласно схеме
9) С помощью кляймеров и саморезов 3х16 к верх
     нему фасаду закрепить зеркало 
10)Установить и отрегулировать фасады

Предварительно закрепить шурупами СТМ
направляющие к боковине 1 и перегородке 3
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К задней стенке 11 с помощью евровин-
тов закрепить боковины 4 и вязку5
Закрепить вязку 5 к боковинам 4
С помощью эксцентриковой стяжки зак-
репить фасад 6 к вязке 5 и боковинам 4
Закрепить с помощью саморезов 4х16
мм направляющие к боковинам 4



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование 
по высоте

регулирование 
по ширине

регулирование 
по глубине



Пенал «Визит-14»
Упаковал(а)

м.п.

ООО «058 Регион»
г.Пенза, ул.Рябова,д.7,лит.Б
Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44


