
Мебельная компания ООО «058 Регион»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для прихожей «Визит 14»

Габаритные размеры Тумба с вешалкой: 

1050х2020х420

Российская Федерация, 440068,Пензенская область,
                                     г.Пенза, ул. Рябова, д.7, лит.Б

(8412)45-28-43,45-28-44

region058@list.ru

Регион058.РФ

Уважаемые покупатели,
рекламация принимается только при наличии номера партии(см. упаковочный ярлык)



Таблица комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка 1

Крыша 1050х400 1 1

Дно 1022х400 1 2

Вязка 990х400 1 3

Фасад 276х1018 1 4

Боковина 418х400 2 5

Задняя стенка  ЛДВП 280х1020 1 6

Упаковка 2

Панель 1500х250 3 7

Перегородка 150х400 2 8

Перегородка 252х400 1 9

Упаковка 3 Фурнитура

Таблица комплектности фурнитуры 

    Евровинт

      17 шт.

   Евроключ

       1 шт.

     Гвозди

       30 гр.                

 Шуруп 4х16

       30 гр.

         Петля
         

        2  шт.

  Заглушка

       14 шт.

     Барный
ограничитель

        1 шт.        

       Опора

       5 шт.

      Ручка
  

       1 шт.

      Магнит

       1 шт.      

  Шуруп 3х16

       

        10 гр.

    Саморез     
3,5х25 

       6 шт.     

    Эксцентриковая стяжка
         Шток              замок

                   8 шт.

    Крючок м.

        3 шт.

    Крючок б.

       3 шт.



Инструмент для сборки изделия

1) Разметить стену под отверстия в панелях 7 и просвер - 
       лить стену
2) Закрепить панели 7 к стене
3) Закрыв шляпки саморезов крючками, закрепить их к пане
      ли 7 саморезами 4х16 мм
4) С помощью эксцентриков закрепить перегородки 8  и 
       боковины 5 к крышке 1
5) Закрепить евровинтами вязку 3 к боковинам 5 и перего - 
       родкам 8
6) Закрепить евровинтами перегородку 9 к вязке 3
7) Закрепить с помощью саморезов 4х16 опоры ко дну 2
8) Закрепить дно 2 к перегородке 9 и боковинам 5 с помо - 
      щью евровинтов
9) С помощью гвоздей набить заднюю стенку ЛДВП
             ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫВЕРИТЬ ДИАГОНАЛЬ!
10) Закрепить магнит с помощью саморезов 3х16 к вязке 9
      и ответную металлическую планку к фасаду 4
11) Закрепить на фасад 4 петли и ручку, установить фасад,
 отрегулировав, как показано на схеме
12) Установить барный ограничитель
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Закрепить дюбелями к стене

Шуруп 
  4х16

4х16

шурупы 

4х16

шурупы 

4х25



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование 
по высоте

регулирование 
по ширине

регулирование 
по глубине



Тумба с вешалкой «Визит-14»
Упаковал(а)

м.п.

ООО «058 Регион»
г.Пенза, ул.Рябова,д.7,лит.Б
Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44


