
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для детской комнаты Юниор 15

Рабочая зона

Габаритные размеры 2200х1500х550

Российская Федерация,440004,Пензенская обл.,

г.Пенза,ул.Рябова,д7

Регион058.РФОГРНИП 316583500087032 
(8412)45-28-43,45-28-44



Таблица комплектации изделия

Упаковка Наименование детали
Размер
детали

Кол-во №

Упаковка 1 Боковина 2184х400 2 1

Боковина 2184х400 1 2

Крыша 1502х400 1 5

Цоколь 100х368 2 12

Полка 366х390 1 11

ЛДВП зад.стенка 700х394 3 15

ЛДВП зад.стенка 500х394 1 16

Упаковка 2 Задняя стенка 590х1084 1 6

Вязка 1084х300 1 8

Вязка 1084х230 1 9

Боковина 750х400 1 3

Задняя стенка 700х150 1 7

Цоколь 100х368 2 12

Столешница 1084х550 1 4

Упаковка 3 Вязка 368х400 5 10

Полка 366х390 2 11

Упаковка 4 Фасад 696х394 1 13

Фасад 500х394 1 14

Упаковка 5 Фурнитура



Инструмент для сборки изделия

       2 шт .   

   Заглушка

       34 шт.   .   

Заглушка
эксцетрика

    Евровинт

      
       62 шт.

   Евроключ

       
        1 шт.

       

.   

 Шуруп 4х16

        
       50 гр.

        Пятка
         

         

         8 шт .         40 гр.

     Гвозди

   Эксцентриковая стяжка
        Шток              Замок

                 2 шт .

Таблицы комплектации фурнитурой

      Петля

        8 шт.

   Заглушка

       10 шт.   

       

 Полкодерж.

       12 шт.

5х12



Регулирование зазоров и положения дверей 

регулирование 

по ширине

регулирование 
по высоте

регулирование 
по глубине

Внимание!!!
В связи с возможностью расположения пенала и тумбы как на 
левую, так и на правую сторону, сверловка под петли на 
боковинах изделия отсутствует!!!



Схема сборки Рабочей зоны

В зависимости от исполнения рабочей зоны левого или правого пенала, 
досверливаем отверстия в деталях, как показано на схеме.
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Левое расположениеПравое расположение

Шток
эксцент-

рика

Шток
эксцент-

рика

В зависимости от исполнения рабочей зоны левой или правой тумбы, 
вкручиваем штоки эксцентрика как, показано на схеме.

Правое расположениеЛевое расположение

Столешница

Боковина Боковина



Схема сборки Рабочей зоны

1

1

10

10

12

10

12

Определившись с левым или правым расположением пенала приступаем к 
сборке.
1.) К боковинам 1 набить подпятники с помощью гвоздей.
2.) На боковины 1 закрепить вязки 10 и цоколи 12 с помощью евровинтов.
3.) Установить полкодержатели в отверстия 5х12 как показано на схеме.



Определившись с левым или правым расположением тумбы приступаем к 
сборке.
1.) В столешницу 4 вкрутить штоки эксцентрика в зависимости от 
расположения тумбы.
2.) На боковины 2 и 3 набить подпятники с помощью гвоздей
3.) Соединить вязки 10 и цоколи 12 с боковинами 2 и 3 с помощью 
евровинтов.
4.) Закрепить заднюю стенку 7 к боковине 1 и 3 на евровинты.
5.) Столешницу 4 скрепить на боковинах 1 и 2 евровинтами. С боковиной 3 
скрепить ее эксцентриковой стяжкой.
6.) Закрепить заднюю стенку 6 к боковинам 1 и 2 евровинтами
7.) Вязки 8 и 9 скрепить между боковинами 1 и 2 и к задней стенке 6 
евровинтами.
8.) Крышу 5 прикрутить к боковинам 1,2 и задней стенке 6 евровинтами.
9.) Выверить диагональ пенала и набить заднюю стенку ЛДВП

крепление задней
стенки ДВП

Шток
эксцент-

рика
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Схема сборки Рабочей зоны



Упаковал(а)

м.п.

ОГРНИП 316583500087032 

              Регион 058
г.Пенза, ул.Рябова,д.7,

Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44

Юниор 15 - Рабочая зона
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