
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для детской комнаты Юниор 15

Кровать двухъярусная

Габаритные размеры 2232х1816х832

Российская Федерация,440004,Пензенская обл.,

г.Пенза,ул.Рябова,д7

Регион058.РФОГРНИП 316583500087032 
(8412)45-28-43,45-28-44



регулирование 
по высоте

регулирование 
по ширине

регулирование 
по глубине

Регулирование зазоров и положения горизонтальной двери с вкладными петлями

ЛДВП 1196х396 1 4

Боковина ящика правая 450х210 4 5

Боковина 1500х850 1 12

Боковина 1500х850 1 33

Фасад ящика 270х358 1 39

Планка 100х368 4 14

Цоколь 100х368 2 15

Дно ящика 322х428 2 2

Дно ящика 322х328 1 3

Фальш-панель ящика 312х210 3 6

Задняя панель ящика 312х210 3 7

Вязка 368х400 1 8

Вязка 368х600 1 9

Вязка 368х800 1 10

Вязка 368х210 1 13

Боковина ящика правая 350х210 1 16

Боковина ящика левая 350х210 1 17

Вязка 368х850 1 18

Фасад ящика 270х358 3 37

Задняя стенка 566х1800 1 19

Дно 1800х816 1 20

Щит 400х1800 1 21

Планка 892х120 1 22

Царга 200х1800 1 24

Дно 1836х832 1 27

Задняя стенка 400х1800 1 30

Планка 892х120 1 32

Царга 120х1800 2 36

Дно ящика 846х428 2 1

Боковина ящика левая 450х210 4 11

Перегородка 300х800 1 23

Щит 400х832 1 26

Боковина 1400х832 1 28

Боковина 1400х832 1 29

Щит 400х832 1 31

Задняя панель ящика 836х210 2 34

Фальш-панель ящика 836х210 2 35

Фасад ящика 289х895 1 38

Фасад ящика 289х895 1 40
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№Упаковка № Наименование Размеры, мм Кол-во, шт.

Комплектовочная ведомость на детали



Евровинт 6х50

146 шт

Гвоздь 1,6х25

60 шт

Шуруп 4х16

20 шт

Шуруп 4х30

16 шт

Шуруп 3,5х30

16 шт

Шуруп СТМ

20 шт

Ключ для 
евровинта

1 шт

Заглушка для 

евровинта

70 шт

Заглушка для 

эксцентрика

20 шт

Ручка С-18     

128 мм

8 шт

Шуруп 3х16

3 шт

Петля 
о

вкладная 90

2 шт

Подпятник

12  шт

Направляющая 
450 мм

4  компл

Направляющая

1 компл

Эксцентрик Шток 
эксцентриковой

стяжки

Магнит

1 шт

Кровать

Лестница

Кровать двухъярусная состоит из 
функциональных блоков:

26 компл26 шт

необходимый инструмент
для сборки
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Количество ручек на фасадах ящиков №37 
и №38, 40 различается.



Схема сборки: (лестница)

10

33
14

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, 
перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки 
прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

2. На боковины №33 и №12 закрепите направляющие 
для  ящиков шурупами СТМ, с торцов боковин закрепите 
гвоздями подпятники как показано на схеме 1.
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Шуруп 
  СТМ
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33

Схема 1

    3. Далее соедините цоколя №15 с боковиной 
№33 евровинтами как показано на схеме 2.  

Схема 2
33

18

Схема 3

33

9

14

Схема 5

6. Соедините планку №14 и вязку №9 с боковиной 
№33  евровинтами как показано на схеме 5.   

Схема 4
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7. Соедините планку №14 и вязку №8 с боковиной 
№35  евровинтами как показано на схеме 6. 

Схема 6

14

9. Соедините планки №14, цоколя №15, вязки №8, №9, №10, №13, 
№18  с боковиной №12  евровинтами как показано на схеме 8. 

К планке №14 под вязкой №13, после установки створки под верхнюю 
ступень лестницы, закрепите  магнит с помощью шурупов 3х16.
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Схема 8

4

Схема 9

 8. Соедините планку №14 и вязку №13 с 
боковиной №35 евровинтами как показано на 
схеме 7.  

Схема 7
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Эксцентрик

Схема 12

Схема 11

11. После сборки лестницы, приступите к сборке кровати. Сборку необходимо производить 
вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки 
изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки закрепить необходимую фурнитуру в отверстия. 

12. На перегородку №23 с обоих сторон шурупами СТМ закрепите направляющие для ящиков как 
показано на схеме 10.

Схема 10

23 23

Шуруп 
  СТМ



Шуруп 
  СТМ

15. Дно №20 соедините с заднем щитом №19 евровинтами как показано 
на схеме 13.
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Схема 13
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Схема 14

Схема 15

29 28



18. Боковины №28, №29 соедините с задним щитом 
№19, дном №20, планками №22, №32 евровинтами как 
показано на схеме 16.

Схема 16

Схема 17
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Схема 18
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21. Дно №27 соедините с царгами №36 и боковинами 
№28, №29 евровинтами. Установите штоки эксцентрика как 
показано на схеме 19.

Схема 19

27

26

31

Схема 20

Схема 21

Схема 22

24. Далее к щитам 26,31 и дну 27 закрепить щит 21 

евровинтами как показано на схеме 22

23. Заднюю стенку №30,
соедините с дном 27 и 
щитами 26, евровинтами как 

показано на схеме 21.





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

отрезать и
приклеить

Россия, 440068, г.Пенза, 
ул. Рябова, д. 7б

Телефон: +7(8412)45-28-43
E-mail:region058@list.ru 

http://регион058.рф/

Юниор 15 - Кровать двухъярусная

Дата изготовления:  20_______ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП, МДФ

Соответствует
ГОСТ 16371-14
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